ARCHITEKTONICKY NAVRH RESENi STREDOVEHO KRUHU OKRUZNi KRIZOVATKY NA VANKOVE NAMESTI V BRNE
TG51_ Arhictektura inzenyrskych staveb
vedouci prace: Ing. arch. Petr Dyr
vypracovala: bc. Markéta Micova



KONSTRUKCE

Nosnou kostru tvori Zelezobetonova monolitickd konstrukce s kovovym
oplasténim s magentovym lesklym natérem. Podstavec se v tomto na-

vrhu neuplatnuje a to z divodu posileni vyrazu stavby. Prostor kruhu je
zatravén a je umoznéno vysazet na této konstrukci popinavou zelen.
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KONCEPT

Konceptem navrhu uprostred frekventované krizovatky ma byt giganticky objekt Zidle zaborené do zemé
obracené pro navozeni pocitu jesté vétSiho meritka télesa nez, jen na povrchu terénu, kde Zidle sotva vycni-
va s naznakem opéradla a podsedaku a Ctyrmi stabilnimi nozkami.

Umisténi a zvoleni velikosti télesa vyvozuje fakt, Ze kriZzovatka je umisténa na kopci/horizontu . Ma divaky
ohromit uz z vétsi dalky . Zvoleni tvaru zidle vychazelo z ¢asového zarezeni okolnich staveb a verejného
prostorou do doby prvnorepublikové. Design Zidle je tedy inspirovan nabytkarskou dilnou arch. Jana Vanka
a akt obraceni celého télesa jakousi pomijivost Casu, ktery odeznél nastupem noveé techniky a spolecen-
ského usporadani.
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