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Osobni udaje:

Jméno a pfijmeni: Markéta Micova

Titul: bc.

Datum narozeni: 17.5.1987

Adresa trvalého bydlisté: Nova 383, Letonice okr. Vyskov, PSC: 683 35
Adresa prechodného bydlisté: Nam. Svobody 96/2, Brno- Stfed, 602 00
Stav: svobodna

Narodnost: Ceska

Telefonni spojeni: 604/ 552 238

E-mail: marketa.micova@centrum.cz

Vzdélani:
1998-2006 Gymnazium Bucovice
ukonceno maturitni zkouskou

2006-2011 Vysoké uceni technické v Brné, Fakulta stavebni
obor Pozemni stavitelstvi
Titul bakalar

2007-2009 Masarykova univerzita v Brné, Fakulta filozoficka
obor Interaktivni média

2009 - 2013 Vysoké uceni technické v Brné, Fakulta stavebni
obor Architektura pozemnich staveb

Znalost cizich jazyka:

Anglicky jazyk - statni zkouska

04/2003 vyménny pobyt Dartford (ad. Gymnazium)
Némecky jazyk - aktivné

Pracovni zkusenosti:
02/2011- RD manzell Micovych v Letonicich
07/2012- Spoluprace v interiérovém a designovém studiu EMPOLA

Dovednosti:

znalost program:

MS Office

Adobe MS Colection CS5
CorelDraw

Autodesk- Autocad 2012
SketchUp,

Rhinoceros 4.0,

Artlantis Studio

Statni zkouska v psani na stroji
RP sk. B

Zaliby:
sport, fotografovani, kultura, cestovani
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&iry polykarbonat tl. 100mm
spojovany silikonem

-

oplechovani

-l

hydroizolace Elastek- Glastek tl. 4mm

dievéna lista rozméry 40x40mm

UROVEN PODLAHY

gumova podlaha tl. 8mm

ocelovy ramovy U profil o rozmérech 100x50mm
délka 5m

kotvici $rouby velikost 16
délka 300mm

podkladova dievovldknitd deska
lepena tl. 200mm
opatiena ochrannym natérem

podkladovy tram z douglasky tl. 150mm

—_—

sroubovaci zemni kotva d 100mm
hlinikova
150mm na terénem

UROVEN TERENU
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Uchyceni sloupu mezi podlazimi Uchyceni sloupu ke stfeSni konstrukci

instalace svitidla- uloZzeni do zalivkového betonu
120mm g 5 v v
ukotveni na drazku vrstva stfe$ni konstrukce
20mm
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SLOUP WAVE
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MEZIPODESTA

ZELEZOBETON (C20/25, OCEL B500)
ROZMERY: OCEL. NOSNIK 120x200mm)
VYZTUZ NAVRHNUTA DLE GSN
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STOJKY OCEL SVAROVANA PROFIL 50X20mm

MADLO LAKOVANA PRYZ S50X40MM

VYPLN ZABRADL!: PLEXISKLO PLEXIGLAS EUROPLEX EC
tl. 8mm OPATRENE OCHRANNOU FOLI ESG
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KOVOVE SCHODISTE

Kovové schodiité je navrzeno tak, aby vyhovovalo normam CSN
pro kovova schodisté. Zatizenf je preneseno do podesty

na prlvlaku a mezipodesty uchycené na konzolu do nosné
obvodové Zelezobetonové zdi pomoci lomenicového jaklu
obdélnikového profilu o rozmérech 60x40mm.

Schodisté je lokalné jesté lokalné uchyceno kazdou schodnici.

Dominantou schodisté je prvek vyplné zabradli.
jako vypliiovy prvek je zvoleno plexisklo tl. 8mm
s ochrannou vrstvou ESG.

Pomoci plexiskla je barevné (dle sladéni s interiérem

v doplrikovych barvach, viz. katalog topdk) rozliseno
kazdé podlazi. V prahledech schodistového prostoru
muZeme docilit sestupriovani barevnych odstin plexiskla
a vytvorit uceleny dojem.

Schodisté je vhodné do budov s otevienym schodistovym
prostorem.
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SEDACI SOUPRAVA
"PEA POD"

Sedaci souprava "PEA POD" byla navrZena pro interiér
Zakladni skoly Slovanského nameésti v Brné. Nachazi se
v prostoru spojovaci chodby v rohovém zdkouti, kde je
doposud umisténa Zluta calounéna sedacka, okrasné
kvétinace, litinové radiatory.

PEA POD vychdazel z Umyslu navrhnout pro studenty
zakladni Skoly napadité posezeni. Po anketé udélené
pedagogickym sborem si studenti nejvice prali
navrhnout pro né prostredi, jeZ by Uzce souviselo

s prirodou a bylo by hravé.

"Skola hrou.."

Inspiraci pro PEA POD byl hraskovy lusk, ktery tvarové
odpovida navrzené pohovce v provedeni zelena

s doplikovymi barvami. Tato pohovka obsahuje taburety
ve tvaru hrasku, vyjimatelné a rozlozitelné do prostoru
dle prani uzivatel.

POD dil- vyroba na zakazku:

lehéeny kovovy ram

podkladova drevéna deska tvaru taburetu
prosivany polyuretan

izola¢ni pruzina

pruzina

potahovy textil

PEA dily- vyroba na zakazku:

lehceny kovovy ram

podkladova dfevéna deska tvaru taburetu
prosivany polyuretan

izolacni pruzina

pruzina

potahovy textil
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LINEA CIRCULARIS

Misto stavby se nachazi v méstské ¢asti Brno- Cernd Pole.
Pozemek je orientovan na severozapadni stranu
s vyhledem na rozlehlé brnénské panorama.

Pod pozemkem stoji zdej$i pamatkové chranéna Arnoldova vila
slouzici s provozni funkci- MS.

Pti cesté po ulici Cernopolni vede obousmérna silnice

s malou frekventovanosti. V okoli se nachazi rodinna

bytova zastavba poloviny 20.stoleti, a zejména

vyznamna funkcionalistickd pamatka Tugendhatovy vily

od architekta Ludwika Miese van den Rohe.

Pozemek je na svazitém terénu s prevysenim az 12metrd.
Celnf rozmér pozemku podél silnice s¢ita 36metr(.

Objekt tvofi monoblok sestaveny ze dvou ¢asti

podle Ucelu rozdélenych do dvou podlazi. Do objektu

se vstupuje bez prekondni vyskového rozdilu pfimo do 1NP,
kde se nachazi vestibul s recepci, knihovna, kancelar

pro pracovniky galerie, kavarna se zdzemim v jizni ¢asti
padorysu, verejné toalety.

Pri vstupu centralnim schodistém se dostavame

do oteviené galerie s vystavnim prostorem,

prostorem pro odpocinek, a samostatnou mistnosti

pro medidlni prezentace. V neposledni fadé zde najdeme
i sklad pro exponaty, mistnost TZB a zazemi

pro ukladani cennych prenosnych komponenta.

Dominantou budovy je centralni schodisté, nabizi
i vnitfni vytah pro OSSP odpovidajici pozadavkdm CSN.
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PODLAZNOST BUDOV

W 3-4. podladi

B 5-6. podlaii

Bl 7.podlagi

B zediovi stiecha

barokni zastavba

rovna strecha

mansardova stfecha I sésavba poloviny 20, stoletd

zastavba 70. let 20. stoleti

Typologie stavebni struktury

Do roku 1920- smigené cihly, pougiti kamene v suterénu, nejemnéi tlouitka zdiva 450mm (smérem dold se rozéifovala), STRECHA- podkrovi
nepodsklepend; OKNA- dvojitd s malym soufinitelem prostupu tepla,

Obdobi do poloviny 20. stoleti- dievéné krovy/funkcionalistické rovné stiechy, pouiivini malych tlousték zdiva, tramovy ZB strop se spajitymi
daskami, PODLAHY- linoleum/parkety s betonovou mazaninou a niélapnou vrstvou STROPY- 2B monolitické, dfevéné tramové/keramické Hurdis
Polovina 20. stoleti- hromadna bytova vystavba, ZDIVO- ocbvodové 300-450-600mm, Stitové stény s vétii tepelnou vodivosti, STRECHY- dievéné
krovy, ZB rovné stfechy s asfaltovym lotem, STROPY- dievéné trdmové/monolitické, PODLAHY- betonové/ikvarobetonové s cementovym potér.
OTVORY- okna dfevéna ipaletova zdvojena

Zastavba od 70. let 20. stoleti- tepelné technické normy, jednovrstvé stény s izolaéni vrstvou- problém privzduinosti, lepsi dispozi€ni kvalita,
porobetonové cihelné kvadry, dérované cihly, tvarovky z lehkého betonu

80. aZ 90. |éta 20. stoleti- SN 73 0540, stavby s p&novym polystyrenem 80-100mm

moderni zéstavba 90. let 20. stoleti- lepéi technologické vlastnost pfi vwstavbé, poufivani skeletu z ZB, ocel-sklo-beton

zastavba poloviny 19, stoleti

P :astavba secesni podatku 20.stoleti

modernl zdstavba od 90.let 20. stoleti
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ZACLENOVANI DO KRAJINY
URBANISMUS A ANALYZY

Jednim z dlleZitych soucasti pro ateliérovou tvorbu je
vypracovani analyzy mista stavby.
Analyza probiha etapové

s postupnym vypracovanim nejen v provedeni 2D dokumentace,

ale i v 3D méfritku.

Tato analyza souvisi s vypracovanim bakalarské prace,
ktera zahrnuje novostavbu polyfunkéniho domu

na ulici Milady Hordkové v Brné Zabrdovicich.

V analyze stavebni struktury se nachazi podlaznost okolnich
budov a vyskové drovné uli¢ni zastavby.

|

Ewva Jificna

Lavka k pojistovyle

1991

Najemni ddim J. Mullera

tp. 14-16 DOBRY
roknsaliiae 104 DOM, i
Hubert Gessner polyfunkéni diim

rok veniku 2008
Bordk, Bordkovs, Piihada

|IBC Bmo
ok weniku 1994 1997
UNISTAY

Okresni nemocenska pokladna
realizace 1903- 1904
Hubert Gessner



pohled severozapadni

pohled jihovychodni

pohled jihozapadni

2nda mistnosti

rer

na

Iyfunkéni sal

binet pro ucitele s odkladacimi prostory

odba

11 kafé bar

12 chodba
13 uklidova mistnost
14 toalety feny

15 toalety muii

pohled severovychodni
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GIGANTICUM VE GRANDIS
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Dim KUBA LIBRE je navrzen podle zadani:

rozméry domu: 6x6x6m

funkce objektu: optimalni bydleni pro mladého ¢lovéka
s zivotnim stylem "singles"

poZzadavky: funkéné spravné zvladnuté dispozice

DUm PLAN LIBRE je navrZen pro rovinaty terén. Jeho vyhodou

je kombinovatelnost domu v uli¢ni zastavbé jako samostatné
stojiciho domu, ¢i spojeného dvojdomku se

zrcadlovym usporadanim.

Pfi vstupu se nabizi zastfeSené zavétri. INP by mélo mit
prosklenou fasadu velkoplosnymi okennimi otvory.

Zadveriv domé by mélo byt navrzeno jako nepatrné

ze skelnénych pricek. Za zadverim se nachazi spolecenska
mistnost- prostor pro relaxaci, kuchyrisky kout, jidelna, pracovna.
Diky rozvodu TZB bylo vhodné rozmisténo hygienické zazem
oddélené samostatné za sténu s kuchyriskym koutem.

Schodisté do 2Np je navrZzeno jednoramenné bez mezipodesty.
Pri vystupu do 2NP se miZzeme setkat se schodistovym ochozem
ze zdéného prvku zabradli. Na konci ochozu je kout s pracovnim
stolem a prirucni knihovna upevnéna na centralni luxferové
pricce. Pricka oddéluje prostor pro dvojllizko se skladovacimi
prostory.

VICEUCELOVY PAVILON (viz. pfedchozi strana)

Vicelcelovy pavilon je navrhnut podle zdsad PLAN LIBRE
vyznamného architekta Le Courbusiera a je navrhnuta

s ddrazem na Clenitost terénu.

V INP se nachdzi reprezentativni mistnost s kavarnou a zdzemim,
na jeho strese se nachazi vyhlidkova terasa se zazemim kavarny.




AREAL PRO CHOV
A VYCVIK KONI LIPUVKA

Objekt se nachazi na svazitém pozemku za obci LipUvka
vzdaleném 35kilometrd od Brna. Pozemek je obklopen
zalesnénym terénem za zdpadni a severozdpadni strany parcely
s luénim porostem a vyhledem na rozlehlé panorama.

Aredl je tvoren ze tfi monoblok(: stdje, jizdarna se zazemim

pro koné a uZivatele, tribuna a pfislusenstvi. Treti ¢asti je
dvoupodlazni budova v prizemi se zazemim a restauraci

s vyhledem pres sklenénou piekazku do jizdarny. V jeho jizni
Casti se nachazi byt spravce, v druhém nadzemnim podlazi

je budova vybavena hotelovymi pokoji se zazemim, volny pfistup
pro OSSP.

Konstrukéni reseni stdji je voleno zdénym kombinovanym
sténovym systémem u svislych konstrukei. Jizdarna je
prefabrikovana Zelezobetonova jednopodlazni halou

se sloupovym systémem o profilu 400mm, patro je zapusténo
do svahu. Budova pro verejnost a spravce je kombinovany
systém z pilitQ a pricnych nosnych stén s tl. 300mm. Vsechny
objekty maji jednoplastovou plochou strechu s venkovnim
odvodnénim.

Sklad krmiva a hospodaiské zazemi je zapusSténo do svahu

na dvore jizdarny a staje. Venkovni pista se nachazi

na zarovnaném terénu v zapadni ¢asti pozemku s dalSim
moznym vybé&hem pro koné.

Venkovni fasdda staji je tvofena difevénym roStovym obkladem,
verejna budova a jizdarna maji povrch hladké omitky bilé barvy.
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